moncardo

Checkliste Druckdatenerstellung KK1

Anleitung zur Erstellung der Druckvorlage fur eine moncardo-Karte

Vorderseite Riickseite

r’ 91,60 mm r 81,60 mm

W 8664
Wi g6'eg
wuw g6'6s

W gg'gg

26 mm

85,60 mm ' 85,60 mm

Tatsachliche Kartenabmessungen Beschnitt
85,60 x 53,98 mm 3mm

-

moncardo-Container: In |hr individuelles Kartendesign muss auf der Ruckseite
zwingend unser moncardo-Container integriert werden, in den wir spdter die
individuelle Systeminformationen (z.B: QR-Code, Strichcode, moncardo-ID)
aufdrucken werden. Lassen Sie dafur einen Bereich mit einer Hé6he von 26 mm vom
unteren Kartenrand entfernt frei.

CMYK-Farbraum: Legen Sie gleich zu Beginn Ihre Druckdaten im CMYK-Farbraum an.
Nachtragliche Anderungen (z. B. von RGB zu CMYK) kénnen zu betréchtlichen
Farbverschiebungen fuhren. ICC Farbprofil: ISO Coated v2 300 %

Sicherheitsabstand: Bitte setzen Sie Texte und sonstige wichtige Elemente mit einem
Sicherheitsabstand von 5mm zum Rand des Datenformats.

Zielformat PDF: Wir akzeptieren ausschlief3lich Druckdateien im PDF-Formait.
Druckdaten aus MS-Office Programmen wie Word, Excel oder PowerPoint sind leider
nicht geeignet.

Marken und Beschnitt: Die Kartenabmessungen der Druckdaten missen umlaufend
mindestens 1,5 mm gréRer sein als die tatsdchliche Karte. So kénnen wir garantieren,
dass auch der Rand vollsténdig bedruckt wird. Schnittmarken, etc. werden nicht
bendtigt.

Auflésung und Schriften: Legen Sie bitte alle Druckdateien immer in einer Auflésung

von mindestens 300 dpi an. Eine nachtrégliche Erhéhung der Auflésung fuhrt nicht zu
einem besseren Ergebnis. Bitte konvertieren Sie alle Schriften in Pfade um.
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